Fiche technique Son/Lumiéere Gomme-Gomme !

Lumiére :  Dispositif congu pour une hauteur de réglage comprise entre 6 et 7
Métres.

16 circuits console (8x2Kw, 8x 1Kw)

Jeu a mémoires avec masters +flashs

20 PC 1Kw

1 découpe courte 1 Kw (type Juliat 613)

6 pieds hauteur 1,5m environ

Gélatines (réf. LEE Filters) : 147 (4xPC 1 Kw).

Plan de feu en téléchargement sur www.duchoc.com

Son : Dif f usion salle : La dif f usion sera appropriée a l'architecture de la
salle et d'une puissance suffisante pour assurer une écoute
conf ortable au public.

Régie : Une console —2 aux .
Une réverbe —Ex : Lexicon, TC electronic, Yamaha ..etc.
Deux compresseurs eninsert sur deux tranches.
Un équaliseur st éréo 1/ 3 d’'oct ave pour la facade.

PATCH CONSOLE :

1: HF —Fourni/ la Cie. Compresseur eninsert.
2: HF —Fourni/ la Cie. Compresseur eninsert.
3: HF —Fourni/ la Gie. Compresseur eninsert.
4 :
5:

HF —Fourni/ la Gie. Compresseur eninsert.
Shure SM 91 ou SM 57

6/7: Réverbe.

8/9: Lecteur CD.

Merci de contacter Alain pour valider ensemble les conditions
d'accueil technique de Gomme-Gomme !
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